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INSTALLATION DE L’OPTION ÉLECTRIQUE 
 

Votre fournaise Mini-Caddy peut être munie d’une option électrique (élément de 
11.25 kW). L’installation doit être effectuée par un professionnel qualifié.  

 

 
 
 
Note : Le limiteur câblé et le câble du ventilateur sont inclus dans cette ensemble 
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1 
Retirez les vis (A) retenant le 
panneau d’accès (B) de l’élément 
électrique sur le côté gauche de la 
fournaise. Gardez les vis, mais vous 
pouvez disposer du couvercle. 
 

 
 

2 
Retirez les panneaux ((C) et (D)) du 
boîtier de l’option de l’élément 
électrique et conservez-les. Gardez 
les vis (E). 
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3 
Une fois le branchement 
électrique effectué tel que 
décrit dans Annexe 1, 
insérez l’élément électrique 
(F) dans l’ouverture sur le 
côté gauche de la 
fournaise.  
 
Pour sécuriser le boîtier de 
l’élément électrique en 
place, utilisez quatre des vis 
(A) provenant de l’étape 1. 
Vous pouvez disposer des 
vis restantes. 
 

 

 

4  

Vissez les panneaux (C) et 
(D)  du boîtier de l’élément 
électrique à l’aide des 5 vis 
(E) provenant de l’étape 2.  
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5 
Faites l’installation du 
limiteur du ventilateur (G) 
fourni avec l’élément 
électrique. Enlevez le 
couvercle sur le boîtier du 
limiteur. Faites passer la 
sonde du limiteur du 
ventilateur dans l’ouverture 
située dans le coin 
supérieur droit près de la 
sortie de fumée. Sécurisez 
le limiteur avec des vis (non 
fournies) dans les trous 
prévus à cet effet. 
Remettez le couvercle. 
 

 
 

6 
À l’aide d’un tournevis plat, 
retirez les trois rondelles 
détachables dans le coin 
inférieur droit de l’appareil. 
 
Amenez le câble «BX» du 
limiteur du ventilateur (1) à 
travers l’ouverture du 
milieu faite plus tôt. Passez 
votre câble dans le trou 
prévu à cet effet (7). 
 
Amenez le câble «BX» 
(fourni) à partir du 
ventilateur (2) à travers 
l’ouverture du bas faite 
plus tôt. 
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7 
Amenez un câble 18-2 (non 
fourni) à partir du thermostat 
(3) inclus avec votre fournaise 
à travers la perforation du 
haut faite à l’étape 6. 
 
Amenez un câble 18-2 (non 
fourni) à partir du thermostat 
(4) fourni avec votre élément 
électrique à travers la 
perforation du haut faite à 
l’étape 6. 
 
Amenez un câble 18-2 (non 
fourni) à partir du 
servomoteur (5) à travers la 
perforation du haut faite à 
l’étape 6. 
 
Passez vos câbles dans le trou 
prévus pour passer les câbles 
18-2 (7). 
  
 

 
Voici comment devraient se 
présenter les fils provenant 
des étapes 6 et 7. 
 
Ouverture du haut : 
Câbles provenant des deux 
thermostats et du 
servomoteur. 
 
Ouverture du centre : 
Câble provenant du limiteur 
du ventilateur. 
 
Ouverture du bas : 
Câble provenant du 
ventilateur. 
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8 
À l’aide d’un tournevis 
plat, retirez la plus 
grosse des rondelles 
détachables situées sur 
le panneau d’accès de 
gauche de l’élément 
électrique. 
 
Amener le câble 
d’alimentation (non 
fourni) à partir du 
panneau électrique de la 
maison (6) à travers 
l’ouverture faite sur le 
panneau d’accès de 
gauche de l’élément 
électrique. 

 

 

 
Note : Veuillez vous référer au schéma électrique pour les branchements. 
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ANNEXE 1 – SCHÉMA ÉLECTRIQUE 


